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1. Bauliche MaRnahmen fiir umfassend behin-
dertengerechte Sportstatten

Nachhaltige Sportstattenentwicklung umfasst alle Phasen
des Lebenszyklus einer Sportstdtte, also Konzeptionie-
rung, Planung, Bau, Betrieb, Nachnutzung und Entsor-
gung (vgl. z.B. ERig et al., KéIn, 2015; Kannewischer et al.
IAKS, Zukunftstrends 2020 fir Sport- und Freizeitanlagen,
Kéln, 2017). Diese Phasen missen in optimale Passung
gebracht werden, zu den in den sportdidaktischen Kon-
zepten benannten bestmoglichen Losungen fiir gesund-
heitlich wirksame Bewegungsangebote fiir behinderte
Breitensportler oder Athleten, aber auch fir alle Perso-
nen, welche — im Sinne von Sport fir Alle — BEHINDERT
ODER NICHT — inklusiven Sport in partnerschaftlicher
Weise ausliben wollen. Behinderungsgerechte Sportstat-
ten sind eben immer auch optimal nutzbar fir Menschen
ohne Behinderungen.

Den Autoren dieser Handreichung sind alle bisher vor-
gelegten Empfehlungen zu allgemeinen und behinde-
rungsgerechten Sportstatten bekannt (vgl. dazu ERig et
al., Kéln, 2015; OISS: Barrierefreie Sportstitten, Stand
10/2013, Wien; Hamburgischer Sportbund: Standar-
danforderungen fir barrierefreie Sporthallen, Hamburg,
2016). Dennoch erscheint es uns angebracht, mit Nach-
druck auf unsere folgenden Ausflihrungen hinzuweisen.
Unserer Erfahrung nach reicht es eben nicht aus, wenn
nur die Baufachleute, Ingenieure und Architekten sich mit
Aspekten der Barrierefreiheit beschaftigen. Vielmehr soll-
ten einerseits die Stimmen und Erfahrungen der Betroffe-
nen und andererseits die Erkenntnisse der Sportfachleute
beriicksichtigt werden.

Wir als erfahrene Sportfachexperten sind bereit, alle As-
pekte solcher MaRnahmen im gesamten Prozess der je-
weiligen Handlungsschritte im Vorfeld mit zu planen und
beratend zu begleiten. Damit sollte es bereits im Vorfeld
gelingen, eine umfassende Inklusion im Sport zu errei-
chen. Unsere Beratung geht von Fragen der Frilherken-
nung (z.B. zum Strukturieren der Problemstellung und
der Losungsansatze und Bedingungen), Uber die Orien-
tierung (z.B. zum Handlungsspielraum und zu zukilinftigen
Szenarien) und Koordinierung (z.B. der Beriicksichtigung
von sachlichen und gegenseitigen Abhangigkeiten) bis zur
Moderation (z.B. zum Zwecke der Auflésung von mogli-
chen Verteilungs- und Interessenkonflikten).

Eigenschaften als Priifpunkte

Bauweise von Sportstatten soll alle Bedlrfnisse einbezie-
hen und auch unter Beriicksichtigung moglicher negati-
ver Korrelationen optimiert sein. Folgende Eigenschaften
sind notwendige Priifpunkte:

e nutzerspezifisch

* sportlich gerecht

¢ multifunktional

s raumlich geeignet

e barrierefrei

* energetisch ausgewogen

e technisch machbar

e baufachlich umsetzbar

¢ betriebswirtschaftlich lohnend

* nachhaltig

* (kologisch
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ERig et al. (2015, S. 53f) betonen flir einen nachhaltigen
Sportstattenbau die ,,sportfunktionale Qualitat”, die nur
in Ubereinstimmung mit den 6kologischen, sozialen und
funktionalen und okonomischen Qualitditen maoglich
ist. Dabei missen diese wiederum in Einklang gebracht
werden mit technischen Eigenschaften, Prozessquali-
tatsmerkmalen und der speziellen Standortqualitat. Wir
wollen hinsichtlich dieser sportfunktionalen Qualitat
zwei Aspekte hervorheben:

¢ Um den besonderen Bedirfnissen von Menschen
mit Handicaps zu entsprechen, missen die zahlrei-
chen sehr unterschiedlichen Handicaps und Scha-
digungen bzw. resultierenden funktionalen Mog-
lichkeiten bedacht und bestmdoglich beriicksichtigt
werden. Es kann flr uns keine sportfunktionale
Qualitdt geben, wenn diese sich allein an der Mehr-
zahl der Nutzer — also an den nicht-behinderten
Sportlern — orientiert.

e Eine angemessene ,sportfunktionale Qualitat” |dsst
sich auch definieren aus den verschiedenartigen
sportdidaktischen Konzepten und curricularen Vor-
gaben, die aus der allgemeinen Sportwissenschaft
und vor allem aus den speziellen Konzepten des Re-
habilitationssports, des Behindertensports und der
Sporttherapie abgeleitet werden konnen (vgl. dazu
u.a. Schliermann et al.,, 2014). Bedenkt man nun
noch, dass neue sportdidaktische Konzepte fir in-
klusiven Sport schon seit einiger Zeit im Entstehen
sind, dann bekommt unser hier zu beschreibender
Ansatz eine eigene Wichtigkeit.

Allen diesen Aspekten missen der Bau und das Inventar
der Sporthallen angepasst werden. Sie missen deshalb
hohen Anspriichen gerecht werden, weil diese Menschen
im Bemiihen um eine Forderung und Stabilisierung ihrer
Gesundheit mit Sport nicht beliebig und vollig flexibel,
sondern immer nur unter erhohten Anstrengungen auf
die vorhandenen Rdume, Gerate und Umgebungsbedin-
gungen und dort gefundenen Losungen — die allein an
nicht-behinderte Menschen angepasst sind — zugreifen
kénnen.

Weil die wissenschaftlich anerkannte soziale Rolle des
Sports mit bedacht werden muss (ERig et al., 2015, S.
53f), kommt man zwangslaufig dazu, das bauliche Kon-
zept einer Sportstatte so auszulegen, dass zum Beispiel
der Betrieb von mehreren Sportstatten — als soziale
Begegnungsraume — reibungslos zeitgleich ermdglicht
werden muss. Dies gelingt nur, wenn man z.B. drei par-
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allel laufende Sportgruppen fir Menschen mit Behinde-
rung und ohne Behinderungen erreichen will, wenn aus-
reichende Kapazitdten in den Umkleiden, ausreichende
Wechselzonen, angepasste Gangbreiten usw. verflighar
sind.

Die Bauordnungen der Lander formulieren bereits die
baulichen Vorschriften flr die Barrierefreiheit von o6f-
fentlich zuganglichen Anlagen. Die Rahmenbedingun-
gen fiir die barrierefreie, bauliche Umsetzung sind in der
DIN 18040-1 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrundla-
gen — Teil 1: Offentlich zugingliche Geb3ude” geregelt.
In Erganzung zur jeweiligen Landesbauordnung ist die
Norm DIN 18040-1 nahezu vollstdndig als ,Technische
Baubestimmung” verbindlich eingefiihrt. Des Weite-
ren soll die Norm DIN 18041 ,Hdérsamkeit in Raumen”
mitbericksichtigt werden, da diese Informationen zu
Beschallungssystemen flr Schwerhorige beinhaltet (vgl.
dazu Liste im Anhang).

1.1 Renovierung von bestehenden Sportstdtten

Diese Vorschriften missen auch giiltig sein, wenn es
um die bisherigen Konzepte von Sportstatten geht, die
alternativ von Menschen mit Behinderungen und von
Menschen ohne Behinderungen genutzt werden und
erst recht dann, wenn inklusive Sportangebote gepflegt
werden sollen. Im Sinne der Inklusion und Partizipation
ist, wie wir oben schon erwahnten, bei Planung, Mo-
dernisierung und Bau von barrierefreien Sportstdtten
die Perspektive der Nutzer*innen mit und ohne Behin-
derungen zu bericksichtigen, da es um gemeinsame
sportliche Tatigkeiten gehen muss. Die Praxis erfolgrei-
chen sportlichen Tuns wird zuk(nftig nur gelingen, wenn
diese Aspekte in die Planung einbezogen werden. Die
Orientierung an DIN-Normen erfillt nicht unbedingt alle
Anforderungen an die Sportausiibung von Menschen
mit Behinderungen. Die Nutzerperspektive muss von
Anfang an beachtet werden, denn je nach Behinderung
bestehen andere im Wesentlichen weitergehende Be-
dirfnisse. Hier findet sich die wesentliche Begriindung
flr diese vorgelegte Handreichung.

Ein Beispiel: Hinsichtlich der Barrierefreiheit von Tlren
in Sportstdtten sind automatische Schiebetiiren auf-
grund der Brandschutzbestimmungen unzuldssig, weil
hiermit die Rauchdichtigkeit nicht gewahrleistet werden
kann. Auch die Automatisierung der Tiren stellt sich als
Problem der Instandhaltung z.B. an Schulen dar, da sie
sehr hdufig defekt sind. Eine Losung flir Sehbehinder-
te wire die Bedienung zur Offnung der Tiiren {iber den
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Taster. Befindet sich der Taster weit genug entfernt, dass
zum Beispiel Rollstuhlfahrer*innen nicht mit der Tiir kol-
lidieren kénnen, dann kénnen nicht nur die Sehbehin-
derten, sondern auch Rollstuhlfahrer*innen von dieser
Art des Zugangs profitieren.

Wir verweisen auch auf den unten genannten Aspekt
der geforderten , Intimitat” von Sporthallen flr den Re-
habilitationssport und flir spezielle Sportangebote, bei
denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nicht
LZuschauer” haben wollen.

Ebenso wichtig ist es, Menschen mit Behinderungen
nicht nur als Sportaktive, sondern auch zumindest in
den typischen ,Behindertensportangeboten” des Frei-
zeit- und niederschwelligen Wettkampfsports als Zu-
schauer*innen zu beriicksichtigen. Das kénnen Sitz- und
Stehplatze sein, die zum Beispiel flr kleine Menschen
und Rollstuhlfahrer*innen gut erreichbar sind und von
denen aus die Sportveranstaltungen ohne Einschran-
kungen verfolgt werden konnen. Hinweisschilder mit
den internationalen Symbolen, Farben und Piktogram-
men helfen allen Besucher*innen, einschlie8lich Kin-
dern sowie Personen mit kognitiven Beeintrachtigungen,
als auch Menschen, die eine andere Sprache sprechen,
bei der Orientierung. Ebenso ist eine Anzeigetafel und
Induktionsschleife besonders fiir horgeschadigte Men-
schen wichtig, damit sie die Durchsagen verfolgen kon-
nen. Dies ist nicht nur ein wichtiges Hilfsmittel, sondern
eine Forderung mit Respekt fir die Besonderheit dieser
Menschen. Braille-Schrift, Pyramidenschrift und tast-
bare (Evakuierungs-)Plane erleichtern Menschen mit
Sehbeeintrachtigung die Orientierung. Fir blinde Schi-
ler*innen ist die Braille-Schrift wichtig, fir erblindete
Menschen dlteren Jahrgangs jedoch die Pyramiden-
schrift.

Einige dieser Aspekte sind sehr anschaulich und aus-
fihrlich in der Publikation des Osterreichischen Instituts
fur Schul- und Sportstattenbau , Barrierefreie Sportstat-
ten” (2013) dargelegt.

1.2 Neubauten

Alle genannten Aspekte sind bei Neubauten in gleicher
Weise wichtig und bei rechtzeitiger Kenntnisnahme und
Berlicksichtigung leicht zu realisieren. Laut Expertenaus-
sagen entstehen nur relativ geringe, leicht kalkulierbare
Mehrkosten, wenn inklusive Sportanlagen als Neubau-
ten von Anfang an barrierefrei geplant und gebaut wer-
den. Eine barrierefreie Gestaltung der Sportraume ist in
der Regel fir alle Personen und Personengruppen wie

beispielsweise Senior*innen, Kinder oder Besucher*in-
nen mit Kinderwagen von grollem Vorteil. Im Grund-
satz sollten sich Bauherren und Bautechniker/Architek-
ten von folgendem Leitspruch leiten lassen: ,Das, was
fir Menschen mit Einschrankungen gut ist, ist auch fir
Menschen ohne Einschrankungen gut und nitzlich” (vgl.
auch das Konzept des Hamburgischen Sportbundes).

2. Grundlagen im Baukonzept fiir
barrierefreie Sportstatteninfrastruktur

Die nachfolgend zu beschreibenden Grundlagen gelten
fir neue und unter, oft anderen Vorgaben, flr zu sanie-
rende Sporthallen. Selbst dltere, anscheinend gut funkti-
onierende Sportstatten kdnnen — gegebenenfalls in mo-
difizierter Form — mit diesem Kriterienkatalog tiberpriift
und verandert werden.

Es geht darum, den Adressaten dieser Handreichung
deutlich zu machen, dass die zu berlicksichtigenden Be-
hinderungen nicht nur die obligatorisch auf Rollstlihle
angewiesenen Personen sind. Vielmehr bemiihen wir
uns um ein Gesamtbild, das moglichst vielen Menschen
mit Behinderungen im Sport gerecht werden kann. In
diesem Sinne soll nachfolgend eine Vorstellung davon
Ubermittelt werden, mit welchen Besonderheiten z.B.
ein rehabilitativ orientiertes Sportangebot gestaltet
werden muss.

Es werden exemplarisch detailliert zwei Beispiele fir ty-
pische sport-/ bewegungstherapeutische Mallnahmen
beschrieben.

Wir legen dabei besonderen Wert darauf, dass die zu
berlicksichtigenden Probleme der Menschen mit Be-
hinderungen durch Nennung ihrer Schadigungen (,,im-
pairment”) oder chronischen Erkrankungen (,,chronic
illness”) und den daraus resultierenden funktionellen
Einschrankungen (,functional limitation”) klarer wer-
den. Das WHO-Konzept des Verstandnisses von Behin-
derungen (,impairment > functional limitations > han-
dicap > disability”) ist vor allem fachfremden oder aus
anderen Fachrichtungen kommenden Personen nur we-
nig bekannt oder bewusst. Deshalb wird nicht nur in der
Offentlichkeit stark vereinfachend von ,Behinderungen®
gesprochen, obwohl klar ist, dass z.B. eine (physisch
oder psychisch) identische Schadigung (,impairment”)
bei mehreren Personen sehr unterschiedliche Behinde-
rungen/Handicaps (,disabilities”) als Partizipationssto-
rungen im sozialen Umfeld erzeugen kann.

Wir.Bewegen.Koln.
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Von einer ,schadigungsgerecht” optimierten Sportstat-
te kdnnte man dann sprechen, wenn die Bewegungs-
moglichkeiten der Sporttreibenden keine Einschran-
kungen erfahren oder wenn nur minimale zuséatzliche
Anstrengungen und Varianten der Bewegungshandlun-
gen erforderlich sind. Eine behinderungsgerechte Sport-
statte misste somit die Komponente ,schadigungsge-
recht” einschliefen, aber auch noch auf die Probleme
der u.U. verminderten Partizipation eingehen, indem sie
z.B. auch denen zuganglich gemacht wird, welche nicht
tber die Moglichkeit der Nutzung eines eigenen PKWs
zur Anfahrt zur Sportstatte verfiigen.

2.1 Gehschule fiir Gehbehinderte (Beispiel 1):

Dieser Typ ,Gehschule” ist eine sportpadagogische
MalRnahme und wird angeboten fir Personen mit fol-
genden Schadigungen und daraus resultierenden Be-
hinderungen: Schlaganfallbetroffene, Parkinsonkranke,
gehfdhige Multiple Sklerose-Betroffene, einseitig Bein-
amputierte (mit Prothese nach Fuffamputation, Unter-
schenkelamputation, Oberschenkelamputation, Dop-
peloberschenkelamputation), Personen mit einseitigen
(inkompletten) Beinldhmungen oder beidseitigen ge-
ring gradigen Ldhmungen, Hiift- und Knie-Endoprothe-
sen-Triger/ Betroffene, Betroffene mit schmerzbeding-
ten Einschridnkungen des Gehens, Orthesentrdger.

2.1.1 Bauliche Vorgaben fiir Sporthallen:

a. Bodenbeschaffenheit = eben, glatt, moglichst Parkett
(Holzboden), rutschfest, aber nicht haftfest. Nutzbarkeit
muss auch mit den therapeutisch nétigen Schuhen (z.B.
bei Prothesentragern oder Fulifehlbildungen) mdoglich
sein.

b. Wande gepolstert (Belag) ohne vorstehende Befesti-
gungseinrichtungen.

c. Turen: Breit; ggf. einfligelig; leichtgdngig.

d. Umkleideméglichkeiten: siehe die Daten in den Tabel-
len im allgemeinen Teil.

2.1.2 Gerdtebestdnde:

Turnmatten, Weichbodenmatten, Rampen, Stufen
(Treppen), Banke, Therapiematten in versch. Grélien,
Barren, Kleinkasten, Kleingerdte fiir Slalom-Parcour
(Medizinballe...).

2.1.3 Zugang zur Sportstdtte:

Ebenerdig; ohne Stufen; Umkleideraume mit breiten
Sitzbanken; Vorrichtungen zur Reinigung der Sohlen der
(therapeutisch notwendigen) Alltags-/StraRenschuhe.

2.2 Bewegung(-stherapie) im Wasser (Beispiel 2):

Ber(icksichtigt werden Personen mit den folgenden
Schadigungen und der daraus folgenden Behinderung:
Erwachsene Personen mit Gehproblemen, mit rheumati-
schen Erkrankungen, mit neurologischen Erkrankungen,
mit (Bein-)Léhmungen, mit orthopddischen Problemen
(Riicken, grofse Gelenke), Personen mit Fehlbildungen
und Amputationen, Personen mit Hor- oder Sehbehin-
derungen und Erblindung, Lern- und geistig Behinderte,
Personen mit psychischen Erkrankungen, Personen mit
inneren Erkrankungen (Asthma, Koronarschdden, Diabe-
tes); Anmerkung: Personen mit solche verschiedenarti-
gen Schédigungen kénnen auch in ,,inklusiven Program-
men” betreut werden.

Wir.Bewegen.Koln.
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2.2.1 Bauliche Vorgaben:

a. Beschaffenheit des Beckens: Edelstahlwdnde oder
Fliesen; mit Uberlauf méglichst auf Wasserhéhe; gut
greifbare Winde (Stufe am Rand; Uberlaufrinnen in den
Wanden: Greifen muss moglich sein); Einstiegsleiter mit
hohen (liber Wasser-) Greifmoglichkeiten und Mossgum-
mibelag (rutschfest); Wassertiefe regulierbar mit den Stu-
fen 1,25 m und 1,65 m; alternativ Beckenboden schrag
abfallend (45 cm - 1,65/1,70) und breite Einstiegstreppe
(= beste Losung).

b. Wande der Schwimmhalle: pflegeleicht, moglichst
nicht Fliesen, da von dort alle Gerdusche (Wasser, Unter-
haltungen, Unterrichtsansagen) verstarkt werden; Gerdu-
sche des , Uberlaufs” des Wassers miissen gering (einfa-
cher, gerduscharmer Ablauf) sein.

2.2.2 Gerdtebestédnde:

Alle methodischen Hilfsmittel wie Schwimmbrett, Pull-
Buoy, Pool-Noodle, Agqua-Jogging-Gurt, Sprosse usw.
mussen in groferer Zahl verfligbar sein (Lagerung im Ne-
benraum).

2.2.3 Zugdange:

Turen und Zugang: ebenerdig von Umkleideraum zu Be-
cken. Rutschfestigkeit. Moglichst Handldufe. Rollstuhl-
tauglichkeit bis Beckenrand. Umkleiderdume mit breiten
Sitzmoglichkeiten im Raum (nicht unmittelbar an den
Spinden), Halte- und Stitzmoglichkeiten, Rutschsicher-
heit (Bodenfeuchtigkeit ist unvermeidlich); Leitspuren am
Boden (fir Blinde und Sehbehinderte).

Es wird deutlich, welche besonderen Veranderungen und
gezielten Malnahmen, vor allem in den offentlich ver-
antworteten Sportstatten und in der Gerdteausstattung
notwendig sind, um Uberhaupt einem sport- oder bewe-
gungstherapeutischen Auftrag im Sinne sozialpolitischer
Aufgaben folgen zu kdnnen.

Auch darf eine solche optimierte Ausstattung eben nicht
allein privatwirtschaftlichen Einrichtungen (rehabilitativ
ausgerichteten Spezialkliniken) vorbehalten sein. So kann
es auch nicht akzeptiert werden, dass diese besonderen
Sportstédtten und ihre Einrichtungen immer nur dann
moglich werden, wenn Uber genligend externe Sponso-
renmittel verfligt wird.

Gleichzeitig wird aber auch klar, dass alle diese Ein-
richtungsgegenstande und Gerdte/Sachmittel auch in
sportlichen oder praventiv orientierten Programmen fiir
Menschen ohne Behinderungen niitzlich sind. Die gute
Verwendbarkeit garantiert rasche Erfolge.

Eine Halle, die flr die Gehschule geeignet ist, kann sowohl

im praventiven Sport als auch im allgemeinen Breiten- und
Freizeitsport gut genutzt werden. Eine Schwimmbhalle mit
der Ausstattung flir die Sport- und Bewegungstherapie im
Wasser eignet sich flr ein ,Seniorensportangebot” mit
den Inhalten neuer Lernprogramme zur Wassersicherheit
und eignet sich in besonderer Weise fiir Schwimmen-Ler-
nangebote fiir behinderte oder nicht-behinderte Kinder
und Jugendliche und damit auch fir inklusive Angebote.

Im Folgenden werden unsere Empfehlungen zur Berlick-
sichtigung der bautechnischen Anforderungen zunachst
allgemein tbergreifend und danach noch einmal diffe-
renziert flir die verschiedenen Sportangebote der unter-
schiedlichen Menschen mit Behinderungen vorgestellt.
Dieses soll hinsichtlich der spezifischen Bedirfnisse und
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort orientieren.

Wir legen alle Hinweise zur Anpassung von Sportstatten
aus unserer Sicht hier vor, obwohl eigentlich Teilaspekte
grundsatzlich durch das Baurecht und seine Normvorga-
ben geregelt sind. Die von uns erarbeiteten zusatzlichen,
sportfachlichen Empfehlungen sind fir eine optimale
Forderung der Menschen mit Behinderungen notwendig,
auch wenn sie bisher noch nicht verbindlich festgeschrie-
ben sind.

3. Anforderungen an bauliche Konzepte

Zielgruppen:

3.1 Spezielles Konzept Sportangebote fiir (gehfd-
hige) Menschen mit und ohne Behinderungen im
inklusiven Sport, im Behindertensport, paralympi-
schen Sport und Rehabilitationssport

¢ Alle Nutzungsrdume auf einer Ebene.

¢ Barrierefreie Orientierungshilfen u.a. mit Leitstreifen
und Aufmerksamkeitsfeldern sowie eine funktionale
Form- und Farbgestaltung von Bauelementen.

¢ Empfehlung: Gestaltung der Bodenbeldge; durchgan-
giges Bodenleitsystern vom Eingangsbereich zu allen
Nutzungs-, Sanitar- und Servicerdumen, einschliel3-
lich der barrierefreien Treppen, Rampen und Aufzige.

¢ Differenzierte Farb- und Helligkeitsstufen in der Halle
(Beleuchtung, Boden, Wand, Decke, Tlren).

¢ Standardisierte Ausstattung mit Braille-Schrift und Py-
ramidenschrift. Im Eingangsbereich sollte zur Orien-
tierung ein Ubersichtsplan der gesamten Sportanlage
angebracht sein.

e 7wei-Sinne-Regelung bei Barrieren (zum Beispiel: Tir-
klingel akustisch als auch optisch, Schwellen haptisch
als auch optisch durch Kontraste).

Wir.Bewegen.Koln.



Ausreichende Ausstattung mit Behinderten-WCs.
Geraumige Umkleiden und Waschrdume nach Ge-
schlechtern getrennt. Wasch-/Duschrdume sollten
nach Bedarf der Nutzergruppen mit klappbaren
Wandsitzen ausgestattet sein.

Ausreichende Abstellfldchen flir Gerdte: es besteht
ein hoher Bedarf an zusétzlichen Abstellflachen fir
Sportgerate, Rollstiihle etc. Die Abstellflichen oder
-raume sollten abschliefbar und einfach zuganglich
sein.

Regulierbare Beheizung von Sporthallen von ca. 17
bis 20° mit barrierefreier Regulierungseinrichtung.
Abgedeckelte Steckdosen, um eine unbeabsichtigte
Beriihrung des Stroms (Kinder/ spielende Kinder mit
geistiger Behinderung) zu vermeiden.
Lademoglichkeit fir E-Rollstlhle und Hilfsgerate.
Ausreichende Anzahl von barrierefreien PKW-Park-
platzen, die auch genug Platz fir z.B. das Be- und
Entladen von Rollstiihlen ermoglichen. Diese Platze
sollten nicht auf Flachen mit Gefalle angelegt sein.
Gute Ausleuchtung der Zuwegung aullen.

Wiinschenswert sind:

Kleine ausfahrbare Sitzplatztriblnen.

Sichtschutz, um unbeobachtet in der Halle trainieren
zu kénnen.
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3.2 Spezielles bauliches Konzept fiir Rollstuhl-
sport-Angebote:

Zufahrtsrampe beim Halleneingang = vom Belag her
rollstuhlgeeignet.

Eingangstiren, die Zugdnge zu den Spielfeldern er-
moglichen und alle weiteren Durchgangstiiren so-
wie die Tore der Gerdterdume per Turdffner-System
durch Taster zu o6ffnen oder mit hydraulischer oder
mechanischer Kraftunterstlitzung ausgestattet sind.
Duschen-Wandsitze: mit seitlichen Fixierungen (Arm-
lehnen) + einer nicht senkrechten Riickenlehne und
ausreichender Sitztiefe ausstatten.
Hohenverstellbare Basketballkorbe, die barrierefrei
einstellbar sind.

Trennwande und andere Bedienelemente flr den
Sportbetrieb: elektrisch sowie auch flr Nutzerinnen
und Nutzer im Rollstuhl sowie kleinwiichsige Men-
schen bedienbar.

Umkleidespinde, Facher, Kleiderhaken und Spiegel
auf verschiedenen Hohen anbringen.

Es ist zu beachten, dass inklusive Sportangebote be-
sonders leicht realisierbar sind, weil die Menschen
ohne Behinderungen Rollstiihle nutzen kdnnen und
damit dhnliche Leistungsbereiche haben wie die be-
troffenen Sportler.

Wenn die Sporthalle fiir den Wettkampfbetrieb im
Rollstuhlsport ausgelegt sein soll, miissen im Bereich
der Kampfgerichte alle modernen Kommunikations-
einrichtungen (LAN oder WLAN-Anschliisse u.d.) be-
trieben werden kénnen.

3.3 Spezielles bauliches Konzept fiir den Blinden-
und Sehbehindertensport:

Zugang keinesfalls Uber eine Metallgittertreppe, da
diese unangenehm fir die Blindenhunde und das Be-
nutzen des Blindenstocks ist.

Gerauscharme Klimaanlage: Blindensportler orientie-
ren sich bevorzugt horend im Raum und konzentrie-
ren sich beim Spielen auf die Raschel- oder Klingelge-
rausche der Spezialballe.

Bodenmarkierungen fir Tor- und Goalball sowie Tor-
ball- und Goalballtore sind notwendig (auch tastbar).
Braille-Schrift und Pyramidenschrift an den Tirschil-
dern, Handlaufen, Tastern (Tur, Tor) etc.

Flr das Training im BlindenfuSball ist nur eine Ein-
feldhalle mit weichem Prallschutz geeignet. Fir Wett-
kampfspiele ist eine Dreifeldhalle notig.

Die Raumakustik muss besonders beachtet werden,
da beispielsweise Blinde sich am Gerdusch der Klin-
gel-/Raschelbille orientieren. ,Hall-/Echoeffekte”
sind zu vermeiden.

Wir.Bewegen.Koln.
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¢ Blendeffekte (Hochgradig Sehbehinderte) sind zu ver-
meiden (inshesondere beim Bodenbelag).

*  Keine elektrischen Turdffner, am besten Schiebetiiren.

e Grolflachige und bodentiefe Fenster und Tiiren sind
zu markieren.

3.4 Spezielles bauliches Konzept fiir den
inklusiven Rehabilitationssport:

¢ Einfeldhallen sind besonders geeignet, um personli-
che Intimsphére und Abgeschlossenheit zu gewahr-
leisten (z.B. Ubungen zur Stirkung des Selbstbe-
wusstseins).

¢ Regulierbare Beheizbarkeit bei Bewegungsrdumen
von ca. 17°C bis zu 24°C, da insbesondere im Re-
habilitationssport (z.B. Gruppen flr Menschen mit
Schwerstbehinderungen, beim Krebssport, Lungen-
sport etc.) vielfach Atemibungen und Entspannungs-
methoden mit geringer motorischer Aktivitdt zum
Einsatz kommen.

3.5 Spezielles bauliches Konzept fiir den
Gehorlosensport:

e FEinrichtung einer Lichtklingel.

e Bei Einbau einer Beschallungsanlage wird auch der
Einbau einer induktiven Horanlage, die verstarkte
Signale auf individuelle Horgerate (ibertragen kann,
empfohlen.

e  Fir den Wettkampfbetrieb ist eine optische Anzeige-
tafel notwendig.

¢ Optische Alarmanlage flir Katastrophenfille, z.B. mit
dreifarbigen Blitzern (rot flr Katastrophenalarm,
weils flr Pausenzeit, blau fir Amokalarm).

5. Schlussbemerkung

¢ Visueller Notruf fiir z.B. Sportunfdlle, Meldung von
Schéden an Hausmeister 0.4.

¢ Besondere Beachtung der Schallabsorption und Ver-
meidung von Halleffekten, z.B. durch Verwendung
weicher Baumaterialien.

3.6 Spezielles bauliches Konzept fiir den
behindertengerechten Sportplatz:

¢ Klare, Uberschaubare Gliederung der Anlage.

e Taktile Orientierungshilfen, optische und akustische
Hilfen.

¢ |laufbahnen mit gut befahrbaren Trennflachen, bes-
ser mit Kunststoffflichen und niveaugleichen An-
schliissen.

e Befahrbare Freizeit-und Kleinspielfelder sowie Par-
cours.

¢ Moglicherweise Kleinfeldiberdachungen als Schutz
gegen Niederschlag und Sonne (verbessern und ver-
langern die Nutzungszeiten).

¢ Barrierefreie Umkleiden und Sanitdrraume.

Wie wir oben schon erwdhnten, hat der Hamburgische
Sportbund im September 2016 ein Konzept ,Standardan-
forderungen flr barrierefreie Sporthallen” publiziert und
ist darin differenziert auf Empfehlungen fir einzelne Be-
hinderungsgruppen eingegangen.

Beteiligt an diesen Empfehlungen waren der BRS Ham-
burg, Special Olympics Hamburg, der DRS und der HGSV.
Diese Empfehlungen bestdtigen unsere Forderungen in
vielen einzelnen Teilen.

Wir gehen davon aus, dass unserer Handreichung und unseren Empfehlungen bestmaglich Rechnung getragen wird: Sport-
liche Konzepte sind im Jetzt und in der Zukunft nur umsetzbar, wenn auch die entsprechenden Raume verfligbar sind.
Lange genug mussten Menschen mit Behinderungen zufrieden sein mit dem, was ihnen ,quasi” (iberlassen wurde, weil
die sportlichen Handlungsraume den Menschen ohne Behinderungen angepasst wurden. Insofern sehen wir unsere hier
vorgetragenen Empfehlungen als wichtige Teilbeitrage zum Gesamtkonzept der UN-Behindertenrechtskonvention.

Es ware ideal, wenn unser Empfehlungen/Hinweise als Ganzes bautechnisch umgesetzt werden. Aber selbst wenn nur
einige bautechnisch realisiert werden, sind wir viele Schritte weiter gekommen.

Im Konzept von ERig et al. (2015) werden ghnliche Erganzungen empfohlen, wie wir es hier vorgeben wollen. Ideal ware
eine weitergehende Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Bautechnik und dem bautechnischen Handwerk, damit un-
sere [deen und Erfahrungen in vielen Beispielen umgesetzt und vorgezeigt werden kdnnen. Deshalb wiederholen wir hier
noch einmal unsere Bereitschaft, als Fachexperten alle Aspekte im gesamten Prozess der jeweiligen Handlungsschritte im

Vorfeld mit zu planen und beratend zu begleiten.

Wir.Bewegen.Koln.
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4. Zusammenfassende tabellarische Darstellung

N Anforderungen ei.ner.umfassend bel_'lindertengerechten Sporthalle RAkIAE
1=zwingend , 2=wichtig , 3=nachrangig

1 Rollstuhlrampen am Eingang und Notausgangen (keine Gitter) 1

2 Uberdachter Vorbereich der Sporthalle 1

3 Eingangs- und Windfangtir mit Elektrotaster, evil. als Schiebetir 1

4 GroRer Schmutzfangbereich im Eingang (wg. Schmutzeintrag z.B. durch Rollstuhirdder) 1

5 Abstellraum/Flache fir Rollstiihle im Eingangsbereich/Extraraum 2

6 Sonnenlichteinfall blendfrei, keine Lichtgauben oder-straifen im Dach 1

7 Evtl. Orientierungsmodell der Sporthalle mit taktilem Grundriss im Eingangsbereich zur 1. Orientierung 3

8 Flur: Sichtverbindung zur Halle (oberhalb Triblinenbox Fensterstreifen mit prallreflektierenden Eigenschaften), mind. 1,50m breit 1

9 Verlangerte Tirgriffe in verringerter (85cm) Héhe, mind. 50cm von Ecken entfernt (Rollstuhl- und kindergerecht) 1

10 StolRbleche (35 cm, 2mm Edelstahl) unten an den Taren 1

11 Flur: taktile Handldufe mit tastbaren Markierungen als Richtungs- und Fluchtwegshilfe (fiir Menschen mit Sehbeeintrachtigung) 1

17 Flur.: au:romgﬁsche Schiebetiren/Turantrieb mit Elektrotaster mit StoRblechen und Turdriicker (fir Menschen mit karperlicher o
Beeintrachtigung)

123 Flur: Aufschlagrichtung von Tiiren beachten (wenn keine Schiebetiiren) 1

14 Kn_:mtra?treiche Farbgebung der TUrz__aarge_n und der Flies.e_n an wfc.hﬁg“en S_tandorten (z.B. Uber den Waschbecken) als Orientierungs- 1
hilfe {fir Menschen mit Sehbeeintrachtigung und kognitiver Beeintrichtizung)

15 Beschilderung mit besonderer Farbgebung und Symbolen; Beschriftungen in Grof- und Brailleschrift, tastbar, deutlich lesbar/einfa- 1
che Sprache

16 Beschilc.ierL{ng r_1€ben den Tiren als Hilfe zur Kennzeichnung der Hohe der Turklinke und Turéffnungseinrichtung (fir Menschen mit 1
Sehbeeintrichtigung)

17 Aufmerksamkeitsfelder als Bodenfliesung mit taktilen Obearflachen/Kacheln (fir Menschen mit Sehbesintrdchtigung) 1

18 Hallenboden flachenelastisch und rollstuhlgerecht, 3,2mm Linoleum, blau/grau 1

19 2 Gerat-/Materialrdume an Stirnwanden, moglichst gerdumig 1

50 Spielfeldmarkierungen Baskethall [Hauptf_elfi und 3 Trainingsfelder), Handball, Volleyball (3 Felder), Badminton (6 Felder); LEngsach- 1
se aus der Mitte versetzt (evtl. Teleskoptribling)

21 Schallhemmende Trennwéande mit Verbindungstiren 1

22 Akusﬁkpgheele, gelochte Trapezbleche mit S_t_:ha!ls‘_:hL_JtzeinIagen und schrﬁggestellte Prall;chutzwancl an der _ges‘:a_mtgn an der ge- 1
samten LAngswand neben der Kletterwand fur optimierten Schallschutz (fir Menschen mit Seh- und Horbeeintrachtigung)

73 2r.'r_1—hc.)her, schraggestellter Prallschutz an Hallenwéanden (fir alle Sportler, Kinder und speziell fir Menschen mit kognitiver Beein- 5
tréchtigung)

24 Induktionsanlage mit Sound System (flir Benutzer von Horgeraten, verstérkten Lautsprecherdurchsagen) 2

25 Teleskoptribling, 3-stufig (evtl. Staurdume flir nachristbare Teleskoptribineg) 3

26 Visuelle und akustische Signalisierung der Klingel bei jedemn Hallendrittel (fiir Menschen mit Hor- und Sehbeeintrichtigung) 1

27 Steuerungstableau fur Sportgerate und Vorhange i.d. Halle, Freigabe tber Transponder 1

)8 Alﬁusﬁsche und V-I_SUE.!|E,‘ A_Iarmanlage bei Feueralarm, evtl. Anbindung an schulische Feuer- und Amokwarnanlage (fiir Menschen mit 1
Hor- und Sehbesintrdchtigung)

29 3x2 verschlieRbare Umkleiderdume flir 18-20 Personen, barrierefrei, rollstuhlgerecht 1

30 Mindestens 2 Lehrer-/Trainerumkleiden (insges. 6-2 Personen) mit Sanitarbereich nahe den Vereins-/Schillerumkleiden, 1 davon 1
rollstuhlgerecht

31 P_ro Umkleide 1 Duscflraum mit 2-3 DL_.lschen (1 c.iavon rollstuhlgerecht) + rrjindester}s 1 Héngetoilette (rollstuhlgerecht) + 1 Urinal 1
direkt zugeordnet, Wande neben Behindertentoilette gemauert wg. Befestigung Stiitzgriffe stc.

32 Konsolen in Umkleiderdumen fur Banke fir fulfreie Banke 2

33 Unterfahrbare Waschtische und tiefe Spiegel in den Sanitérbereichen (rollstuhlgerecht) 1

34 Behindertengerechte Notrufanlage in den Sanitdrrdumen 1

35 Sanitatsraum, mdglichst mit direkter Anbindung an die Halle, moglichst mit WC-Raum und Liege 1

36 Regieraum flr Vorhdnge, Tonanlage, Licht, Liftung, moglichst mit Sichtkontakt zur Halle (evtl. in Sanitatsraum) 1

37 Technikraum (moglichst klein) 1

38 Stufenweise Lichtsteuerung bis 1.000 Lux (Wettkampfbedingungen) 1

39 Statische Bt?rucksichtigung eingr Kletterwand, Logenanlage, Schaukelrings, Sprossenwand, Gitterleitern, Klettertauen sowie von div, 1
Basketballkdrben pro Hallendrittel + Basketball-Hauptfeld

40 Evtl. Teeklche, evil. Garderobe + Tresen o.8. im Foyer 3
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6. Anhang

Tabelle 1:

Allgemeiner Forderungskatalog/ sportfachliche Empfehlungen als Ergdnzung zu den Vorgaben, die durch
Baurecht und Normung bereits verpflichtend geregelt sind.

Die Ziele, fachspezifische, allgemeine sportpadagogische oder auch spezielle, rehabilitationssportpada-
gogische Programmen zu ermoglichen, konnen bei Beriicksichtigung dieser MaBnahmen erreicht werden.

Alle nachfolgenden Tabellen enthalten eine Spalte mit Anmerkungen zur Bedeutung der Mallnahme
(,Rankingzahl 1“ = unbedingt notig...):

Nr. Forderungen Ranking

1 Maoglichst alle Nutzungsraume auf einer Ebene 1

Barrierefreie Orientierungshilfen u.a. mit Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern; funktio-
nale Form- und Farbgestaltung von Bauelementen

Gestaltung der Bodenbeldge: Empfehlenswert ist: Durchgangiges Bodenleitsystem vom
3 Eingangsbereich zu allen Nutzungs-, Sanitar- und Servicerdumen, einschlieBlich der barrie- 1
refreien Treppen, Rampen und Aufziige

Differenzierte Farb- und Helligkeitsstufen in der Halle: Beleuchtung, Boden-, Wand-, De-

# cke-Farben + Tiren 1

c Ausstattung mit Braille-Schrift 5
Im Eingangsbereich zur Orientierung ein Ubersichtsplan der gesamten Sportanlage

6 Zwei-Sinne-Regelung bei Barrieren: Turklingel akustisch + optisch. Schwellen: haptisch + 1
opftisch > Kontraste

7 Ausreichend zahlreiche Ausstattung mit Behinderten-WCs 1

3 Umkleiden und Waschraume: gerdumig und nach Geschlechtern getrennt. 1

Wasch-/ Duschraume = nach Bedarf der Nutzergruppen mit klappbaren Wandsitzen

Ausreichende Abstellflachen fir Gerate: hoher Bedarf an zusatzlichen Abstellfldchen fir
9 Sportgerate, Rollstiihle etc. 1
Abstellflichen oder-raume sollten abschlieRbar: mit einer Schiebetiir erreichbar

Regulierbare Beheizung der Sporthalle von ca. 17 bis 20° mit barrierefreier Regulierungs-

10 einrichtung 2
11 Abgedeckte Steckdosen (Kinder > Berlihrung vermeiden) 1
12 Lademoglichkeit fiir E-Rollstiihle und Hilfsgerdte (Stromanschliisse/Dosen) 1
13 Ausreichende Anzahl von barrierefreien PKW-Parkplatzen: genug Platz fiir das Be- und Ent- 1
laden von Rollstiihlen. Diese Platze sollten nicht auf Flachen mit Gefille angelegt sein
14 Ausleuchtung der Zuwegung aulien blendfrei und ausreichend 1
15 Kleine ausfahrbare Sitzplatztribline 3
16 Sichtschutz, um unbeobachtet in der Halle Giben/ trainieren zu kénnen 3

Wir.Bewegen.Koln.
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Tabelle 2: Bauliches Konzept fiir den Rollstuhlsport

Nr. Forderungen Ranking

1 Zufahrtsrampe beim Halleneingang = vom Belag her rollstuhlgeeignet 1

Automatische Turdffner: die Eingangstir und die Zugange zu den Spielfeldern, sowie alle
2 weiteren Durchgangstiren und die Tore der Geraterdaume sollen automatisch zu 6ffnen 2
sein (oder mit hydraulischer oder mechanischer Kraftunterstiitzung ausgestattet sein)

Duschen-Wandsitze sind mit seitlichen Fixierungen (Armlehnen), einer nicht senkrechten
Rickenlehne und ausreichender Sitztiefe auszustatten

4 Hohenverstellbare Basketballkérbe sollten barrierefrei einstellbar sein 1

Elektrische Bedienhilfen: Trennwande und andere Bedienelemente flir den Sportbetrieb
5 mussen elektrisch auch fir Nutzerinnen und Nutzer im Rollstuhl (sowie kleinwchsige 2
Menschen) bedienbar sein

Umkleidespinde, Ablage-Facher, Kleiderhaken und Spiegel missen auf verschiedenen
Hohen angebracht werden

Sporthalle im Wettkampfbetrieb (Rollstuhlsport): Im Bereich der Kampfgerichte missen
7 alle modernen Kommunikationseinrichtungen (LAN oder WLAN-Anschliisse u.d.) betrieben 3
werden kénnen

Tabelle 3: Bauliches Konzept fiir den Blinden-und Sehbehindertensport

Nr. Forderungen Ranking
Zugang keinesfalls Uiber eine Metallgittertreppe (unangenehm flr Blindenhunde; schlecht
1 5 : 1
flir das Benutzen des Blindenstocks)
Gerauscharme Klimaanlage: Blindensportler orientieren sich bevorzugt hérend im Raum
2 und konzentrieren sich beim Spielen auf die Raschel- oder Klingelgerdusche der Spezialbal- 1
le
3 Bodenmarkierungen fiir Tor- und Goalball sowie Torball-und Goalballtore sind notwendig 5
(auch tastbar)
4 Brailleschrift an den Tirschildern, Handl3ufen, Tastern (Tir, Tor), etc. 1
c Flr das Training im Blindenfufball ist nur eine Einfeldhalle mit weichem Prallschutz geeig- 5
net; fir Wettkampfspiele ist eine Dreifeldhalle notig
Raumakustik: besondere Konzeption, da Blinde sich am Gerdusch der Klingel-/Raschelbille
6 orientieren; ,Hall-/Echoeffekte” sind zu vermeiden (gilt auch schon bei hochgradig Sehbe- 1
hinderten)
; Blendeffekte (hochgradig Sehbehinderte) sind zu vermeiden (insbesondere beim Bodenbe- 1
lag)
g Keine elektrischen Tirdffner, am besten Schiebetiiren 2
9 Grolflachige und bodentiefe Fenster und Tiren sind zu markieren 2
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Tabelle 4: Bauliches Konzept fiir den inklusiven Rehabilitationssport
Nr. Forderungen Ranking
Bessere Eignung von Einfeldhallen, um personliche Intimsphare und Abgeschlossenheit zu
1 gewihrleisten (auch z.B. fir Ubungen zur Starkung des Selbstbewusstseins; zur Beachtung 2
der ,Schamgrenze” bei kérperlichen Abweichungen)
Regulierbare Beheizbarkeit bei Bewegungsraumen von ca. 17°C bis zu 24°C: Im Rehabilita-
tionssport (z.B. bei Gruppen fiir Menschen mit Schwerstbehinderungen, beim Krebssport,
2 . . ) . 1
Lungensport etc.) werden Atemibungen und Entspannungsmethoden mit geringer motori-
scher Aktivitat eingesetzt
Tabelle 5: Bauliches Konzept fiir den Gehorlosensport
Nr. Forderungen Ranking
1 Lichtklingel + weitere visuelle Kommunikationsmaoglichkeiten 1
Beschallungsanlage muss auch mit einer induktiven Horanlage versehen sein, damit ver-
2 - . o . R 2
starkte Signale auf individuelle Hérgerate (ibertragen werden
3 Optische Alarmanlage fir Katastrophenfille, z.B. mit dreifarbigen Blitzern (rot flir Katastro- 1
phenalarm, weil? flr Pausenzeit, blau fir Amokalarm)
4 Visueller Notruf fir z.B. Sportunfalle, Meldung von Schaden an Hausmeister o.4. 1
5 Fir Wettkampfbetrieb: optische Anzeigetafel 2
6 Beachtung der Schallabsorption und Vermeidung von Halleffekten, z.B. durch Verwendung 1
weicher Baumaterialien
Tabelle 6: Bauliches Konzept fiir einen behinderten-/inklusionssportgerechten Sportplatz
Nr. | Forderungen Ranking
1 Klare, iberschaubare Gliederung der Anlage 1
2 Taktile, optisch und akustische Orientierungshilfen 1
3 Laufbahnen mit gut befahrbaren Tennenflachen: besser Kunststoffflichen und niveauglei- 1
chen Anschlisse
4 Befahrbare (mit ,rollenden Fortbewegungsmitteln) Freizeit-und Kleinspielfelder sowie 1
Parcours
g Kleinfeldiiberdachungen (Schutz gegen Niederschlag und Sonne) = verbessern/ verlangern 5
der Nutzungszeiten
6 Barrierefreie Umkleiden und Sanitarraume 1
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Ergdnzende Liste mit DIN-Normen zu barrierefreiem Bauen (Stand: 09.06.2017):

e DIN-Fachbericht 124
Gestaltung barrierefreier Produkte, Ausgabe: 2005-05
* DIN EN 81-70 Ausgabe: 2015-05 Entwurf
Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen- Besondere Anwendungen flir Personen-
und Lastenaufziige
¢ DIN 5035-6, Ausgabe: 2006-11
Beleuchtung mit klinstlichem Licht
e DIN EN 13816, Ausgabe: 2002-07
Transport- Logistik und Dienstleistungen- Offentlicher Personenverkehr;
Definition, Festlegung von Leistungszielen und Messung der Servicequalitat;
Deutsche Fassung EN 13816:2002
e DIN 18034, Ausgabe: 2012-09
Spielpldtze und Freirdume zum Spielen- Anforderungen fir Planung, Bau und Betrieb
e DIN 18040-1, Ausgabe: 2010-10
Barrierefreies Bauen- Planungsgrundlagen- Teil 1: Offentlich zugingliche Geb3ude
e DIN 18040-2, Ausgabe: 2011-09
Barrierefreies Bauen- Planungsgrundlagen- Teil 2: Wohnungen
e DIN 18040-3, Ausgabe: 2014-12
Barrierefreies Bauen- Planungsgrundlagen- Teil 3: Offentlicher Verkehrs- und Freiraum
e DIN 18041, Ausgabe: 2016-03
Horsamkeit in Raumen- Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise flir die Planung
¢ DIN 18065, Ausgabe: 2015-03
Gebdudetreppen- Begriffe, MelRregeln, Hauptmale
e DIN EN 1865-1, Ausgabe: 2015-08
Krankentransportmittel im Krankentransportwagen- Teil 1: Allgemeine Krankentransportsysteme und Kranken-
transportmittel
e DINEN 1865-2, Ausgabe: 2015-05
Krankentransportmittel im Krankentransportwagen- Teil 2: Kraftunterstiitzende Krankentrage
e DIN 24970, Ausgabe: 1998-05
Dienstleistungsautomaten- Fahrausweisautomaten- Begriffe (1998)
¢ DIN 24972, Ausgabe: 1998-08
Dienstleistungsautomaten- Fahrausweisautomaten- Anforderungen an Betdtigungs- und Anzeigeelemente
(1998)
e DIN 24974, Ausgabe: 1998-08
Dienstleistungsautomaten- Fahrausweisautomaten- Anforderungen an Identifizierungs-merkmale, Information,
Aufstellungskriterien (1998)
e DIN 32975, Ausgabe: 2009-12
Gestaltung visueller Informationen im &ffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung
e DIN 32976, Ausgabe: 2007-08
Blindenschrift- Anforderungen und Malie
e DIN 32981, Ausgabe: 2014-06
Zusatzeinrichtungen fur Blinde und Sehbehinderte an StraBenverkehrs-Signalanlagen (SVA)- Anforderungen
e DIN 32983, Ausgabe: 2006-05
Fahrzeuggebundene Hubeinrichtung fiur Rollstuhlbenutzer und andere mobilitdtsbehinderte Personen
e DIN 32984, Ausgabe: 2011-10
Bodenindikatoren im offentlichen Raum
e DIN 32985, Ausgabe: 2012-03
Fahrzeuggebundene Rampen flir Rollstuhlbenutzer und andere mobilitdtsbehinderte Personen- Sicherheit-
stechnische Anforderungen und Priifung
e DIN 32986, Ausgabe: 2015-01
Taktile Schriften und Beschriftungen- Anforderungen an die Darstellung und Anbringung von Braille- und erha-
bener Profilschrift
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¢ DIN 33942, Ausgabe: 2002-08
Barrierefreie Spielplatzgerate- Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren (2002)
e DIN EN 60118-4, Ausgabe: 2015-10
Induktionsschleifen flr Horgeradte- Leistungsanforderungen
* DIN 75078-2, (Norm-Entwurf) Ausgabe: 2013-07
Kraftfahrzeuge zur Beforderung mobilitdtsbehinderter Personen (KMP)- Teil 2: Riickhaltesysteme; Begriffe, An-
forderungen, Prifung
¢ DIN 75078-1, Ausgabe: 2010-04
Kraftfahrzeuge zur Beforderung mobilitatsbehinderter Personen- Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Priifung

Quelle: www.ab-nrw.de
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